	
	9. 
	其他附件
	

	
	9.1. 
	扫描附件
	提供，包括绑带、头垫、床垫、全套水模、输液架等

	
	9.2. 
	CT用心电监护仪
	具备

	
	9.3. 
	远程维修保养系统
	具备

	
	9.4. 
	操作台桌椅
	两套

	
	9.5. 
	主操作台及重建柜计算机不间断电源（30分钟）
	具备

	*
	9.6. 
	CT用双筒双流高压注射器
	1套

	
	9.6.1
	双针筒模式；注射机头操作模式，彩色液晶触摸屏≥7英寸
	具备

	
	9.6.1.1.
	推杆自动推进、回退
	具备

	
	9.6.1.2.
	机头防水；与控制台通讯方式为有线通讯、无线通讯双模
	具备

	
	9.6.1.3.
	二级压力预警
	在注射压力达到预设压力时预警

	
	9.6.1.4.
	超压报警并停止注射
	具备

	
	9.6.1.5.
	双流注射功能
	对比剂和盐水按比例分配同时注射

	
	9.6.1.6.
	通过DICOM3.0协议，从第三方系统端获取检查信息；通过DICOM3.0协议，把注射电子记录归档到第三方系统中
	具备

	*
	9.7.
	激光相机及数字化接口
	具备

	
	9.8.
	人工智能辅助诊断软件
	国内知名品牌

	
	9.8.1.
	心脏AI辅助诊断软件
	具备

	
	9.8.1.1.
	冠脉CTA功能模块
	具备

	
	9.8.2.
	颅脑AI辅助诊断软件
	具备

	
	9.8.2.1.
	头颈动脉CTA图像显示、处理、分析，可对头颈动脉血管是否存在狭窄进行辅助分诊评估
	具备

	
	9.8.2.2.
	颅脑CTA具备血管自动命名头颈部15支血管，具备血管自动分段功能
	具备

	
	9.8.2.3.
	颈内动脉支持7分段、椎动脉支持4分段、大脑前动脉3分段、大脑中动脉3分段、大脑后动脉3分段，命名头颈动静脉血管VR实时渲染显示
	具备

	
	9.8.2.4.
	具备脑MRI分析功能，包括但不限于容积分析、fMRI分析、DTI分析等功能
	具备

	
	9.8.3.
	腹部AI辅助诊断软件
	具备

	
	9.8.3.1
	肝脏局灶性病变MR图像辅助分诊软件
	具备

	
	9.8.4.
	心脏、颅脑、腹部AI辅助诊断软件可同平台运行
	具备

	
	9.8.5.
	影像组学及科研软件
	具备

	
	9.8.5.1.
	系统架构：采用模块化、可扩展的系统架构设计，便于后续功能升级和集成。
	具备

	
	9.8.5.2.
	图像处理：支持多种医学影像格式（如DICOM、NIfTI等）的导入、转换、预处理和可视化。
	具备

	
	9.8.5.3.
	特征提取：具备强大的影像特征提取能力，包括但不限于形态学特征、纹理特征、统计特征等，支持自定义特征提取算法。
	具备

	
	9.8.5.4.
	机器学习与深度学习：内置或支持集成主流机器学习框架（如scikit-learn、TensorFlow、PyTorch等），便于构建和训练预测模型。提供预训练的深度学习模型库，支持模型微调。
	具备

	
	9.8.5.5.
	数据管理与分析：提供数据管理系统，支持大数据量的存储、检索、分析和报告生成。支持多中心、多模态数据整合分析。
	具备

	
	9.8.5.6.
	结果可视化：提供丰富的可视化工具，如热图、散点图、箱线图等，便于分析结果的理解和展示。
	具备

	
	9.8.5.7.
	性能标准：在处理大规模医学影像数据时，保证高效稳定的计算性能。特征提取和模型预测的准确率需达到行业领先水平。与主流操作系统（如Windows、Linux）、浏览器（如Chrome、Firefox）及医学影像设备兼容。
	具备

	
	9.8.5.8.
	售后服务：提供7x24小时技术支持服务，快速响应和解决用户问题。提供软件操作、数据分析方法等方面的培训，确保用户熟练使用。承诺定期提供软件更新和升级服务，保持软件功能的前沿性。根据用户特定需求，提供定制化开发服务。
	具备

	
	9.8.6.
	影像科质控及晨会系统管理软件
	

	
	9.8.6.1.
	全流程质控管理功能
	具备

	
	9.8.6.1.1.
	人员管理模块
	具备

	
	9.8.6.1.2.
	排班管理模块
	具备

	
	9.8.6.1.3.
	设备管理模块
	具备

	
	9.8.6.1.4.
	流程管理模块
	具备

	
	9.8.6.1.5.
	质控指标管理与统计模块
	具备

	
	9.8.6.2.
	晨读及病例管理功能
	具备

	
	9.8.6.3.
	培训及考试功能
	具备

	
	9.8.7.
	门诊会诊中心系统（肺结节等）
	

	
	9.8.7.1.
	高清大屏（98寸+8M）：可通过摄像头或手机NFC功能将医学图像碰传到移动设备并自动脱敏的功能，需提供明确标注该功能证明材料；
	具备

	
	9.8.7.2.
	胶片投屏系统
	具备

	
	9.8.7.3.
	移动电子讲台（27寸+4K）
	具备

	
	9.9.
	臭氧消毒柜
	具备

	
	9.9.1.
	可用腔内容积≥800L
	具备

	
	9.9.2.
	彩色触摸屏，温度、湿度、臭氧浓度、雾化水位、消毒时间、臭氧滤网时间、控制按键同屏显示
	具备

	
	9.9.3.
	具备打印功能，可打印消毒报告
	具备

	
	9.10.
	悬吊式CT专用紫外消毒仪
	具备


